
УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3/2016 (58)  MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3/2016 (58) 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПЛАСТИЧНИ СИТУАЦИИ: СИМБИОЗА; ТЯЛО 
КОНГЛОМЕРАТ, ТЯЛО СЪСТОЯЩО СЕ ОТ ПЛАСТИЧНАТА ВРЪЗКА НА 

СИТУИРАНИ В ПРОСТРАНСТВОТО, РАЗЛИЧНИ ПО ХАРАКТЕР И 
ПОВЪРХНИННО ПРОСТРАНСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФИГУРИ 

Сашо Драганов 
Технически университет, София 

Резюме 

- Анализ на пластичните процеси в обект, базиран на две предварително зададени фигури, пространст-
вено разположени в асиметрично положение една към друга.  

- Разграничаване на функционалната от формално – естетичната, абстрактна пластика. Функционални, 
ергономични и абстрактно-пластични аспекти. 

- Дефиниране силуетната цялост на възникващата форма, резултираща от фигуралните специфики и 
пространственото положение на изходните фигури.  

- Целимият резултат е обект на анализа, чрез проучването на пластичните връзки между фигурите с мак-
симално пестеливото използване на пластичните изразни средства. Йерархии и степенуване на изяве-
ните пластични стойности съобразно значимостта на присъстващите по задание компоненти; понятие за 
водещо фигурално изявяване и съобразно наличната фигурална специфика пространствени траектории 
на назначените пластични процеси, както и възникващите помежду им пасажи от пасивна пластика. 

- Абстрактни и функционални аналогии. 
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Увод 

Първото нещо, което трябва да се направи 
при извеждане на търсенията в тази задача е да 
се разгледа внимателно понятието “симбиоза”. 
То идва от естествените науки. Значението на 
думата е акт на съвместно съжителство, в състо-
яние на автономно равнопоставено, взаимодейс-
твие на симбионтите – участващи в това съжи-
телство.  

В нашия случай имаме за цел създаване на 
едно тяло, което е конгломерат (обект - съставна 
хомогенна цялост), обособено от присъствие на 
няколко базови фигури. Разположението на тези 
фигури в пространството и тяхното организаци-
онно  ситуиране една спрямо друга, определят 
неговата силуетна цялост. Възможните участ-
ващи геометрични фигури, обект на изявено при-
съствие в конгломерата са различни по характер 
и това предопределя многообразието от въз-
можни варианти за „пластично обвързано“ съжи-
телство. Зададените фигурите са с точно опре-
делени  предварително зададени съотношения. 
И така: на лице са задени три примерни фигури, 
които имат собствен характер, форматно пропор-
ционирано пространствено присъствие.  

1. Първа глава 

1.1.Описание на проблема 

Фигурите са обект на съвместяване в прост-
ранството, в обемно пространствена цялост 
(обект), който е един конгломерат от тях. Обект 

на изследване в случая е симбиозата при ситуи-
рането и трансфера на двумерните фигури в си-
луетната цялост на един тримерен обект. След 
като са намерени пространствено пропорционал-
ните зависимости, произтичащи от размерните 
пропорции на фигурите и предпоставките от тех-
ните компонентни белези да се предоставят въз-
можности за развитие на пластични процеси 
стартира акта на изграждането на пластиката. 

1.2. Примерно задание за конфигуриране на 
пространствен обект, базиран върху три изя-
вени фигури: 

- Първата фигура е равнобедрен триъгъл-
ник, чиито бедра са два пъти дължината 
на основата. 

- Втората фигура е трапец, изграден от 
три равнобедрени триъгълника. Стра-
ните на бедрата на тези триъгълници са 
в отношение 2:1 

- Третата фигура е елипса, чиято къса ос 
е равна на страната на равнобедрения 
триъгълник, а дългата ос е два пъти мал-
ката ос. 

 
Пропорционални зависимости между фигу-

рите. 
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Обект на пластична интерпретация са и зак-

лючените в периферията на фигурите полета. 

1.3. Градивни компоненти съотношения 

Фигурите трябва да бъдат разположени така 
в пространството, че извежданите компонентно 
стойностни пластични връзки да бъдат предмет 
на изследване. Как ще се свържат пластично 
трите фигури в пространството е предизвикател-
ството на задачата. С какви пластични методи 
ще бъде осъществена комуникацията между от-
делните компоненти на зададените фигури, /раз-
личните ъгли и страни на триъгълника и трапеца, 
както и вариативните участъци на елиптичната 
крива линия/ Обект на изследване са връзките на 
тези геометрични параметри, отразени от плас-
тичната процесуална специфика. В процеса на 
работа ще се анализират темпо ритмиките и  
плавните преходи, произтичащи от спецификата 
на назначените свързващи компонентите на за-
дадените фигури пространствени траектории и 
връзки. Трябва да се проследи много внима-
телно как ще се реализират тези преходи, дали 
ще бъдат ускорителни и или закъснителни про-
цеси на плавен преход. Как например елипсата 
ще се трансформира по определена траектория 
безстепенно  в линия, или в определен ъгъл, как 
ъглите на трапеца ще бъдат стопени в плавните 
криви на елипсата или каква ще бъде опонент-
ната връзка на два ъгъла с помощта на свърз-
ваща ги варираща конична повърхнина. Как ще 
изглежда доминантното сечение на коничната 
повърхнина съобразно акта на напрягане на тра-
екторията, по която протича процеса и т.н.  

 
Пред нас се откриват многообразие от 

сложни ситуации, които са обект на разглеждане 
в йерархично съжителство. Трябва да се отбе-
лежи, че фигурите са равнинни а възникващите 
връзки могат да протичат по произволно избрани 
и съотнесени към характера на силуета на 
обекта произволно линейни траектории  

2. Втора глава 

2.1. Подход при конципиране на обекта 

Начините за изявяване на фигурите са ме-
тодите усвоени в основните пет пластични ситу-

ации: Сгъване и прегъване и комуникация на по-
върхнини, съотнесени към генериране на плавни 
безстепенни вариативни процеси в изменение на 
сеченията при тяхната комуникация. Това, което 
дефинира фигурата в пространствен аспект е пе-
риферията на ръба, който трябва да лежи в 
права равнина. Обект на изследването е как 
фрагментите от отделните фигури си „общуват“, 
както и да се проследи характера на процеса на 
изменение.  

Фигурите трябва да са добре съпоставени 
една към друга с необходимото отстояние и про-
порциониране към целимият силует, от една 
страна и към размерните им стойности от друга, 
и на тази база да се изградят връзките по между 
им.  

В създаването на обемната цялост на плас-
тичния силует основните принципи на организа-
ция са симетрия и оптично равновесие. Обекта 
трябва да изглежда добре от всички страни, 
удачно уравновесен и с йерархирани фрагмен-
тно взаимодействащи си участъци. 

2.2 Фрагментно осмисляне 

Затвореното от фигурите форматно поле е 
също така обект на пластична интерпретация 
като тя може да е над нивото им или под него, 
както позитивно, така и негативно. За целта мо-
жем да си припомним задачата „комуникация на 
повърхнини“. <оже да се приложат процесите на 
„извливане“ или извива се за да се влее, да се 
„вдлъбва“, да има проници, както и процеса на 
„извникване“ изниква и вниква. Не бива да се заб-
равя, че фигурите са ситуирани в три различни 
повърхнини в пространството. Важен е и прин-
ципа на изявяване на отделните фигури. Трябва 
да се намери доминантна фигура, или домини-
раща пластична ситуативна интрига, в зависи-
мост от назначените гледни точки. Трябва да се 
прецени коя ще е водещата фигура и да се опре-
дели степенувано въздействие съобразно глед-
ната точка. 

3. Трета глава 

3.1. Организационни принципи:  
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- Симетрия 

 
 

- Оптично равновесие 
- Модулно-структурно 

3.2. Приоритети и нива на изявяване:  

Обект на изявяване са три отделни и йерар-
хирани в последователна значимост фактора, 
както следва:  

3.2.1. Първа йерархия изявяване.  

 

Начини за изявяване на зададените фигури 
(елипса и триъгълник), чрез ръб, дефиниран от 
вариативна комуникация на повърхнини 

Дефиниране на зададената фигура с по-
мощта на обособен от комуникация на две по-
върхнинни ситуации ръб. При взаимодействие на 
тези повърхнинни масиви е желателно да се обо-
собяват връзки с вариативно протичащ процес 
на изменение на ъгловата комуникация на тези 
повърхнини в ръб. 

3.2.2 Втора йерархия изявяване. 

Назначаване на траектории, по които проти-
чат процеси на вариативен преход между компо-
нентите на отделните фигури /ъгли, отсечки, или 
секторни елементи от криви линии, при зададени 
елипси или кръгови фигури/ Тук е важно ясно да 
се постановят компонентните връзки, или кой с 
кой ъглов ситуатив, или сектор от крива линия на 
някоя зададена фигура ще взаимодейства. 

Важно е да се отчитат и размерните характерис-
тики на примерно противостоящи ъгли, където 
при равнозначни ъгли /напр. два 60 градусови 
ъгли/, процесът на комуникация е осъществим в 
два противопоставени  конични прехода и по-
ради равностойността на ъглите и тези преходни 
конични процеси ще са независимо от характера 
на траекторията си линейно размерно равнос-
тойни. За разлика от два различни противосто-
ящи ъгъла  /напр. 60 градусов и 120 градусов 
ъгъл/, където отварянето на развиващите се по 
свързващата ги произволна траектория линия, 
ще бъдат развити два опонентни конични про-
цеси в пасивна близост към големия ъгъл. 

3.2.3. Трета йерархия изявяване. 

Когато са изяснени гореописаните йерархии 
предстои да се намери пластичния характер на 
сключената между изявените с ръб фигури и 
пластично изведените вече техни компонентни 
връзки. Наричам го „пасивна пластика“. Тя фак-
тически конституира силуетния облик на целия 
компактен силует на обекта.  Това фактически 
определя пластичният тургор на обекта. Тук мо-
гат да бъдат аналогизирани някои физични про-
цеси с отношение към хипотетичната плътност и 
твърдост на тялото. Асоциирано може да бъде 
зададено вътрешно напрежение /издуване/, или 
вакуум /всмукване/. Например ръбът на някоя от 
зададените фигури е от много твърд и плътен ма-
териал, компонентните връзки са еластични- гъв-
кави, а свързващата ги пасивна пластика мека и 
ефирна.  

Като общо впечатление може да потърсим 
аналогията с човешкото тяло, което е обстроено 
с градивните компоненти на своето формоизг-
раждане около скелетната носеща структура. 
Върху нея са ситуирани мускулните двигателни 
връзки и свързващата ги в общ пластичен облик 
съединителна тъкан. Човекът може да е с прие-
маните за нормални телесни тургурни даде-
ности, когато те са в приеманото за налична хар-
мония равновесие. Може също така обаче да е 
анурексик, (с преобладаваща скелетно изявена 
структура), с отсъствие на вътрешно баланси-
рано напрежение на тъканите (процес аналоги-
зиран с всмукване- вакуум в тургура на тъка-
ните). Може и да бъде смятан за дебел (изо-
билна мастно съединителна тъкан) с наднор-
мено тегло (където има вътрешно напрежение 
или налягане в структурата на тъканите). 

- Определяне на основен композиционен 
център и степенувани към него по важ-
ност определен брой под центрове. Това 
може да зависи от вече анализирани и 
постановени по- горе фактори, но може 
да се адресира и към използване на кон-
трастите малко голямо, контрастът за 
дислокация, или променено местополо-
жение, за организация и хаос, за близост 
и отстояние и т.н. 
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4. Четвърта глава 

Етапи, през които протича изпълнението 
на задачата: 

4.1. Изрязване на шаблони от картон или 
тел, с помощта на които се изработва моделино-
вия модел. Следва пластично изграждане на фи-
гурата. Търси се начин да се изяви периферията. 
Прилага се на практика всичко научено до сега.  

4.2. Изработване на модела от гипс – с раз-
мери 10 – 15см. Не бива да се забравят съотно-
шенията между фигурите! 

4.3. Изработване на аналог – мащабно уве-
личен модел от полиуретанова пяна (моделът се 
увеличава 2–2,5 пъти) 

Т  

Технологията за изработване на аналога е 
следната: Първо се взима кашон с необходимите 
размери, след това кашона се запечатва плътно, 
след което съдържанието на флакона се впръс-
ква под налягане. 

 
Когато обекта се изреже от пяната, се обра-

ботва с полиестерен кит, докато се получи 
твърда черупка. След това се шкури, докато се 
добие необходимата гладкост. Процесът на пре-
цизиране продължава с многократно нанасяне 
на запълващ неравностните участъци кит, до 
постигане на максимално плавно преходни със-
тояния на повърхнините. Грубата обработка пре-
минава в рафиниране на обекта с нанасяне на 
много слоеве шприц кит и   завършва след пре-
цизиране с все по фини шкурки до покритие с 
цветен лак по избор.   

 
Следва обработка с шприц кит и накрая се 

лакира (повтаря се вече познатата технология от 
аналога на задачата 'Комуникация на повърх-
нини' – папие маше).  

Коментар по темата: 

 
Фигурите, с които сe работи са равнинни 

като при построяването на обекта те трябва да 
лежат в равни, гладки повърхнини – не бива да 
има неравности и каквото и да е изкривяване на 
равнините. 

  
Както вече беше споменато основното пре-

дизвикателство на задачата са плавните пре-
ходи и как трите равнинни фигури ще започнат 
да „общуват“ по между си. А именно как тези фи-
гури ще преливат по между си.  
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Как правите линии постепенно ще премина-

ват в плавни дъги, или как заоблените части на 
фигурите ще се изострят и ще се модифицират в 
ръбове. Всички тези „конфликтни“ моменти са 
обект на изследване и хармонизиране при съб-
людаване на цялостният силуетен облик на тя-
лото и избраният организационен принцип (си-
метрия или оптично равновесие).  

 
Всичко трябва да е обмислено предвари-

телно и да е логическо изведено. В задачата не 
бива да има случайни моменти. Всичко трябва да 
е подчинено на конкретна логика. Тази логика 
сама по себе си също може да има вариативен 
характер. Например в една позиция обекта може 
да асоциира вътрешно напрежение, илюстри-
рано с напрягане на компонентните връзки, като 
това може да се променя в друг сектор на обекта 
с асоцииране на отсъствие на такова напреже-
ние и наличие на ефекта на въздействие на хи-
потетична гравитация (увисване), до въздейст-
вие изявяващо основните конструктивни белези 
на фигурите с хипотетично всмукване на свърз-
ващите пластични връзки и обхващащите ги па-
сивни пластични повърхнини. 

 

Подработка на затвореният от елипсата пе-
риметър, чрез проник и принципите на „извник-
ване“ и „извливане“ 

 
Да се предвидят предварително подходящи 

„срещи“ на фигурите. Въпросът, който е водещ в 
задачата и който трябва постоянно да си зада-
ваме е „Къде отива?“, или „На къде отива?“. 
Силуетната концепция, която резултира от раз-
положението на фигурите в пространството, 
трябва да създава предпоставки за развитие на 
комуникативни връзки- обусловени от необхо-
димо за тази комуникация свързваща ги траекто-
рия. По нея трябва да бъдат развити вариативни 
комуникативни връзки с плавен преход на сече-
ниятя им. Удчана интерпретация е когато от една 
комуникативна връзка е назначен един свързващ 
я ядресен ситуатив (ъгъл с ъгъл или ъгъл към 
сектор от дъга). 

 
Обект на изследване е именно къде, как и по 

каква линейно- пространствена траектория (кон-
кавна или конвексна) се осъществяват връзките 
на зададените фигури. Изследва се и как са про-
порционирани към другите свързващи компонен-
тните връзки траекториите, и по какъв начин се 
преливат компонентите дадености на фигурите. 
Например взаимодействието между ъглите на 
трапеца и триъгълника, или ъглите със сектори 
от овала на елипсата. 

Процесът на работа може да се онагледи с  
елементарен, кръстообразен, тъкачен процес, 
където от една страна изследваме „кросното” 
или основата, изразени с наличните характерис-
тики на вметнатата делителна равнина като 
опора на двете повърхнини, а от друга „въ-
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тъка”, което изразяваме с вариативния вид „об-
щуване” между повърхнините в наличните кому-
никативни стойности на многообразните пози-
тивно и негативно изразени с доминантност на 
напрегнатостта на траекторията на кривата ли-
ния  „закривления”. Възникват сложни неевкли-
дови като сечения повърхнини, свързващи комо-
нентните особености на фигурите, 

Представените примери са резултати, 
осъществени в учебния процес по учебната 
дисциплина „Пластичен синтез“ от студен-
тите по „Инженерен дизайн“ в ТУ-София, с во-
дещ преподавател проф. Сашо Драганов. 

 

APPLICATION OF PLASTIC KEY SITUATIONS: SYMBIOSIS; BODY 
CONGLOMERATE BODY CONSISTING OF PLASTIC CONNECTION OF SITUATED IN 

SPACE, DIFFERING NATURE AND SURFACE SPATIAL PROPERTIES FIGURES 

Sasho Draganov 
Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria 

Abstract 

- Analysis of the processes in the plastic object, based on two pre-set figures, spatially arranged in an asymmet-
rical position to each other. 

- Distinguishing functional from formal - aesthetic, abstract sculpture. Functional, ergonomic and abstract plastic 
aspects. 

- Defining silhouette integrity of the emerging shape, resulting from specifics figurative and spatial position of the 
output figures. 

- Aim outcome is subject to analysis, the study of links between plastic figures with maximum sparing use of plastic 
expression. Hierarchies and ranking of prominent plastic values according to the magnitude of the present task 
components; concept of leading figural expression and according to available figural specific spatial trajectories 
appointed plastic processes, as well as emerging between them passages from passive sculpture. 

- Abstract and functional analogies. 
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